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- Sala Vidreres 

- Sala Brossa



3m

230m2

WIFI 

Pantalla 

Proyector 

Iluminación 

Sonido

Micrófono 

• 12 cuadros con tomas monofásicas 

• 2 unidades con tomas trifásicas

• 8 unidades con tomas monofásicas en 

terraza

• 1 unidad con toma trifásica en la terraza

• Disposición de 4 tomas de cables VGA de 8 

phis, situados en el techo, dispuestos para 

suministro a proyector de Audio Video desde 

Rack .

• Peso máximo 500 kg/m2





2,5m

215 m2

WIFI

Iluminación

Sonido

2 Pantallas TV 60” con pie

• 13 cuadros de tomas monofásicas

• 2 cuadros ubicados en cocina

• 2 unidades con tomas trifásicas

• 2 unidades con tomas trifásicas en la terraza

• Disposición de 4 tomas de cables VGA de 8 phis

situados en el techo para suministro a proyectar

de Audio Video desde Rack .





- Sección

- Alzado







- Cuadros monofásicos

- Cuadros trifásicos



Potencia total del edificio: 277 Kw.  De estos, 230 Kw se destinan al suministro en tomas de tensión, 
distribuidos en un total de 45 tomas, monofásicas y trifásicas, por todo el edificio. 

Cuadros Monofásicos: 

Distribuidos cada 3 metros en el suelo, a lo largo del perímetro de ambas salas. 

• Cuatro conexiones Shucko conectadas a una línea de potencia 600 Wat

• Dos conexiones Shucko conectadas a SAI de 10 Kva, 75 min de autonomía,

300 wat.

• Dos conexiones Shucko conectadas a una línea de potencia 300 wat.

• Conectores RJ45, con acceso a Red informática, teléfono o TV.

35 cuadros Monofásicos

10,8 Kw de potencia por cuadro

61,2Kw de potencia total disponible por cuadro. 

12 Líneas monofásicas de 16 Amp/C.u.

5 Líneas SAI monofásicas de 16 Amp/C.u. y 75 min de autonomía. 



Todas las tomas de tensión trifásica distribuidas en Esferic, disponen de protección magneto-térmica y 
diferencial individual, según las normativas correspondientes en BT. 

Todas las tomas instaladas corresponden a: Tomas Cetact 3F+N+T 32 Amp-6h 220/380

9 Cuadros trifásicos

20 Kw (400 Volt) de potencia individual en toma. 

180 Kw (400 Volt) de potencia total en trifásico





ESPACIO ILUMINACIÓN SONIDO AUDIOVISUALES

SALA BROSSA

2 x Robin 100 Led Beam   

4 x Smart mac

1 x Intimidator spot led 

350 

8 Altavoces BOSE                                                 2 plasmas de 60” pulgadas 

con soporte

SALA VIDRERES 8 x Focos Afx

8 Altavoces BOSE                                                                         

2 micrófonos inalámbricos                             

2 micrófonos de diadema

1 Proyector Hitachi Modelo 

CP-X5550 – 6000 lumens.

1 Pantalla 3x2m 

TERRAZA BROSSA
9 x Focos Elam para la 

fachada

2 altavoces inalámbricos 

JBL EON 615

TERRAZA VIDRERES
12 x Focos Mark Superbat

LED 72

2 altavoces inalámbricos 

JBL EON 610



- Robin 100 LEDBeam

- Martin Smart Mac

- Intimidator Spot LED 350

- Mark Superbat LED 72

- Jbl Eon 615

- Proyector Hitachi CP-X5550 



TECNOLOGÍA LUMÍNICA: 
• Fuente de luz: 12x15 W RGW multichip
• Horas de funcionamiento: mínimo 60.000 horas. 
• Mantenimiento de la óptica: 70% @ 60.000 horas

FUNCIONAMIENTO DE LA ÓPTICA: 
• Componentes ópticos de alta calidad
• Ángulo haz 7º 
• Colores RGBW (CMY), mix de color 8 o 16
• Filtro CTO
• Rueda de color virtual pre-programada con 273 colores, incluyendo estos tonos blancos (2.700 K, 3.200 K, 4.200 K, 

5.600 K y 8.000 K )
• 3 zonas LED
• Control individual de color de cada zona  LED
• Efecto lámpara Tungsteno con blancos de 2.700º K y 3.200º K 
• Efecto arcoíris en ambas direcciones y con control de velocidad 
• Efecto de color en ambas direcciones y con control de velocidad
• Dimmer de alta resolución 0-100%
• Efecto estrobo con velocidad variable (máximo 20 flashes por segundo)
• Zona individual de efecto estrobo con velocidad variable
• Efecto estrobo aleatorio pre-programado y efectos de pulso

CONTROL Y PROGRAMACIÓN:   
• Programación & Addressing: Dos filas con pantalla LCD y 4 teclas de control
• Protocolos: USITT DMX-512, RDM
• Versión inalámbrica opcional disponible: tecnología CRMX de Lumen Radio



• Canales de control: 35, 19, 14, 9, 35, 37
• 6 modos de protocolo DMX
• 6 programas editables, cada uno con hasta 25 pasos
• Operación stand-alone
• Resolución Pan de 540° y Tilt de 330°
• In/out de datos: XLR de 5 pins con traba
• Power in/out: Neutrik Powercon
• Analizador incorporado para fácil detección de fallas

ESPECIFICACIÓN TÉRMICA: 
• Temperatura ambiental máxima 45°C (113 °F)
• Temperatura de superfície máxima 80°C (167 °F)

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA: 
• Fuente de potencia auto-ranging electrónico
• Voltaje de entrada: 100–240 V AC, 50–60 Hz
• Consumo máximo de energía: 200 W

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA: 
• Altura: 314mm (12,4”)
• Ancho: 233mm (9,2”)
• Profundidad: 149mm (5,9”)
• Peso 4kg (8,8 Lb)

RIGGING
• Puntos de montaje: un par de trabas por ¼ de giro
• 1 soporte omega con trabas rápidas de ¼ de giro



MEDIDAS: 
• Largo: 387 mm 
• Ancho: 352 mm
• Altura: 454mm, cabeza en horizontal
• Altura 448m, cabeza derecha 
• Peso: 21 kg

EFECTOS DINÁMICOS: 
• Rueda de gobos con 7 gobos giratorios más abierto, colores medios y enteros, trigonometría musical, rotación 

continuada, colores aleatorios
• Rueda de gobos con 6 gobos intercambiables más abierto, indexable, rotación y desplazamiento de gobo

continuada, movimiento
• Shutter e iris con efectos dinámicos. Efecto estrobo hasta 9 Hz, efecto pulso, apertura y apagado instantáneo
• Foco: 2m hasta infinidad
• Pan 600°, Tilt: 257°

CONTROL Y PROGRAMACIÓN: 
• Opciones de control: DMX, stand-alone, sincronización (master/slave) Canales DMX 12/15
• Setting and addressing: Panel de control con pantalla LED
• Programas Macro: Pan 10, tilt: 10 y  10 efectos macro, todos con opciones de inicio/continuación escalonado
• Selección Macro: DMX o panel de control en el mismo
• Controles de movimiento: Control de búsqueda y vector 16-bit: Gobor giratorio indexables, Pan y tilt
• Protocolo: USITT DMX512/1990
• Stand-alone y programación master/slave: Panel de control con pantalla LED y memoria stand-alone: 100 

escenas.
• Receptor: RS-485
• Actualización Firmware: Subir serial vía link DMX



FUENTE DE LUZ:
• Tipo de LED: 150W 
• Philips MSD 150/2 
• Temperatura de color: 8500 K CRI (Index render de color: 70)
• Media de funcionamiento: 3000 horas (9000 horas con CDM SA/T lamp) 
• Parón por calentamiento: No 
• Toma de corriente: G12 
• Lastre: Magnético
• Lámparas alternativas aprobadas: Philips CDM-SA/T 150 

ÓPTICA:
• Ángulo de 25° con difusor de lentes (24° sin el difusor), ángulos límite

CONSTRUCCIÓN: 
• Colores: Negro y blanco
• UV- resistente por refuerzo de fibra y molde de aluminio. 
• Reflectante: Cristal y luz fría 
• Sistema protector: IP 20

GOBOS: 
• Diámetro exterior: 27.9 mm +0/- 0.3 mm 
• Diámetro máximo de imagen: 23 mm
• Anchura máxima: 1,8mm
• Cristal recomendado: Cristal Borofloat de alta temperatura, cristal Dichroic o capa de aluminio mejorada
• Metal recomendado: Aluminio (acero, solo para uso temporal)

INSTALACIÓN
• Puntos de montaje: Rápido sistema de montaje con 2 pares de ¼ con cierre de giro
• Orientación: cualquiera



• Distancia mínima para iluminar la superficie: 250mm
• Distancia mínima para quemar materiales: 100 mm desde la parte alta, ningún mínimo desde la base.

CONEXIONES:
• Conector AC power input: 3-pin IEC 
• Conector DMX data entrada/salida: 3-pin and 5-pin locking XLR

ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA:
• Corriente AC: 100-240 V nominal, 50/60 Hz
• Ajustes de frecuencia y reconfiguración del voltaje 
• Principal detonador: 4 AT (explosión lenta)

USO DE CORRIENTE Y ELECTRICIDAD:
• 100 V, 50 Hz: 229 W, 2.4 A, PF 0.967
• 100 V, 60 Hz: 226 W, 2.3 A, PF 0.980 
• 120 V, 60 Hz: 230 W, 2.2 A, PF 0.897 
• 208 V, 60 Hz: 209 W, 1.1 A, PF 0.947 
• 230 V, 50 Hz: 216 W, 1.0 A, PF 0.951
• 240 V, 50 Hz: 215 W, 1.0 A, PF 0.937 
• Medidas realizadas a un voltaje nominal. Permitir desviación de +/- 10%.  

ESPECIFICACIÓN TÉRMICA: 
• Enfriamiento: convección. 
• Temperatura ambiente máxima: 40° C 
• Temperatura de superficie máxima, en modo reposo: 40° C: 120° C 
• Máxima temperatura disipada: (calculado +/- 10%): 785 BTU/hr. 



• Canales DMX : 8 o 14
• Conectores DMX: 3-pin XLR
• Pan: 540° Tilt: 270°
• Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan /270°, 180°, 90° tilt
• Colores: 8 más blancos, colores divididos , rotación continua a velocidad variable
• Gobos: 7 + abierto, giratorios, intercambiables, indexados, "slot-n-lock", vibración de gobo, rotación continua a 

velocidad variable
• Fuente de iluminación: 1 LED blanco de 75 W (17 A), 50,000 horas de vida estimadas
• Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz

• Iluminancia: (12°): 9,490 lux @ 2 m
(17°): 4,670 lux @ 2 m

• Alimentación en cadena: 3 unidades @ 120 V; 7 unidades @ 230 V
• Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
• Potencia/corriente: 272 W, 2.2 A @ 120 V, 60 Hz

285 W, 1.2 A @ 230 V, 50 Hz
• Tamaño del gobo: 24 mm exterior, 20 mm imagen, 1.1 mm grosor máximo
• Ángulo de zoom: (Manual): 12° a 17°
• Peso: 10.3 kg (22.7 lb)
• Tamaño: 268 x 340 x 392 mm (10.6 x 13.4 x 15.4 in)
• Certificaciones: CE (EE.UU.)



• Voltaje 100-240V AC 50-60Hz
• POWER 140W
• LEDs 6 LEDs x12W RGBWA UV 6 en1
• Macros color 32 macros
• Efecto estrobo 1,2,3,4 effectos con variación de velocidad
• Retroiluminación off, 5/210/15 seconds
• Icono batería on, off
• Datos input/output XLR 3 pines
• Dimensiones(Al*An*Pr) 135*135*210mm
• Peso neto 2.5 kg

• Tipo de sistema: Altavoz Amplificado 15 ", dos vias, bass-reflex
• Salida Max SPL: 127 dB
• Rango de frecuencia (-10 dB): 46,8 Hz - 20 kHz
• Respuesta de frecuencia (±3 dB): 50,8 Hz - 20 kHz
• Patrón de cobertura: 90 x 50 °
• Diseño de amplificador: Clase D
• Potencia nominal 1000W Pico (700W LF + 300 W HF), 500W continua (350W LF + 150 W HF)
• Dimensiones: (Altura x Anchura X Profundidad) 708.025 x 428.625. x (mm), 368,3 27.875 x 16.875 x 14.5 (en)
• Peso neto: 17,69 kg (39 lbs)



ÓPTICA: 
• Dispositivo De Visualización: 3 LCD 0.63" aspect ratio 4:3
• Resolución : XGA (1024 x 768)
• Brillo : 6000 ANSI lumens (Normal Mode) / 4060 ANSI lumens (Eco Mode)
• Relación De Contraste: 10,000:1
• Lente: Manual focus, manual zoom x1.6
• Cambio De Lentes: Manual (V:0-50%,H:±5%)
• Capacidad En Vatios De La Lámpara: 300W
• Tamaño De La Pantalla En Diagonal :30"~300" (76 cm~762 cm)
• Vida Útil De La Lámpara: 4000 horas (modo Normal)/6000 horas (modo Eco)*
• Relación Entre Distancia Y Anchura: 1.4~2.3
• Focus Distance: 0.8m~8.6m (Wide) / 1.4m~14.0m (Tele)

COMPATIBILIDAD:
• Compatibilidad Con Ordenadores : VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, 

MAC 16"
• Compuesto/S-Vídeo : NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
• Componente Vídeo/HDMI: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i a 50/60), 750p(720p a 50/60), 

1125p(1080p a 50/60)

CARÁCTERÍSTICAS:
• Altavoces: 16w Mono
• Picture Adjustments: Perfect Fit & V/H Keystone
• Advanced Features: Accentualizer technology, DICOM simulation, Instant stack, HDCR (High Dynamic Contrast 

Range), Edge blending, Warping



CONEXIONES

• Digital Input: 2 x HDMI (HDCP compatible)
• Entrada De Ordenador: 1 x 15-pin Mini-D-sub
• Monitor Output: 1 x D-sub 15-pin connector, 1 x HDMI
• Entrada De Vídeo: RCA conector x 1
• Control: 1 x D-sub 9-pin
• USB Tipo A: 1
• Red Cableada: 1 x RJ-45
• Red Inalámbrica: IEEE802.11b/g/n (es necesario un adaptador inalámbrico USB opcional)
• Puerto De Mando A Distancia Con Cable: 1 x 3.5mm mono mini conector

ALIMENTACIÓN: 
• Requisitos De Alimentación Eléctrica: AC 100V-120V (50/60Hz) 4.4A, AC 220V-240V (50/60Hz) 2.2A

FÍSICA
• Dimensiones (An. X Al. X Pr.): 460 x 138 x 334mm (excluyendo pulgadas y extrusión)
• Temperatura De Funcionamiento: 0 -40°C (Modo normal) / 0-45°C (Modo Eco)
• Peso: 6.9 Kg
• Nivel De Ruido: 38dB (Modo normal) / 29dB (Modo Eco)
• Filtro De Aire: 10,000 horas


